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印刷 

印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 



参考 

Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 


印刷 6 
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4 . プリンタードライバー（詳細な印刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 
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〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5 . [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示 
されます。 

6 . [ページ設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 


印刷 
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7 . 設定が終了したら [0 K ] をクリックします。 
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8 . アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 


印刷 
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印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 
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以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に表示される画面で[印刷中止]をクリックしてください。 


印刷 10 
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参考 

•プリンターの【ストップ/設定クリア】ボタンをタッチすることでも印刷を中止できます。 

•上記画面の[印刷待ち状態表示]をクリックすると[印刷キュー]画面が表示され、印刷待ちデータを削除でき 
ます。[印刷キュー]画面では、[プリンター](または[プリンタ])-[すべてのドキュメントの取り消し]の順 
にクリックして、印刷待ちデータを削除してください。 


印刷の基本 (Mac OS X ) 


Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.6.x の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 


印刷 11 
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3 . [プリンタ]を選択し、 P をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 


プ ■/ ンタ： 
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(7) ( PDF t ) { プレビキヤ：/セル ) r :?リント ) 


〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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4 - 各項目を設定します。 


[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


印刷 
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5 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


& 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


印刷 
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印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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参考 

印刷の中止方法は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の中止」18ページ 


以上で終了です。 


印刷 


14 













































Epson EP-703A ユーザーズガイド NPD4295-00 


Mac OS X vl0.4.x の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 
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3 - [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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= 3 




対 * プリンタ： 

XX-WCXX 

JO 


IPSOiJ KX-KOCX ： 


サイス： 

A4 



Sljdtlaii k S&.TO cn> 


|T±'l 

挞大 i&h : 1 加％ 


⑦ 0 if 州り rr ok ^ 


f - f - 


4 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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s 集コ ォニ 

，マ ■ント * 

新現 

味 hi 


KO 

■逆使，た珥 B を間< 

• 

跡じる 

KW 

保存 

5 t $ 

切名で保存... 

ひ SS 

ずべてを保存 



プ□パティ 4* 示 

XKP 

ぺージ K3：... 

OXP 



ヴ - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 


r no 


t-Pholo 



5 . [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 



(?) [ Wt ) ブレビ :I 一] (^キ_ンセル] (プリント) ■ 


6 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 
4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 
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プ y ンタ： XX-XXKK 
プ i ) セツト：!11« 

-H H1 期 K 束 


^ 革本 S 足 方ラー W 把 1S 足 

ベージ校定：惟® 





カラー; y カラー 


Ti 

ガラ— H 控： a 然な eft い 


了 1 



；J 


_ □ idditejnl - 


m ^ 

ffi 周 H 光 


3 i i 4 

: t SI 芳向印 ¥1 
左右反释 

LJ » 襄動作モード 




( f ) [ POf T ^ (プレ|^ュ-》 


キル （ フリン ト〕 


各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


7 •設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


プ V ンタ 1 : XX-XXKX 

ブ y セツト：： 


矚爆 


却期 H 束 


平本■设定 S ラー ItJiK 定 


ベ■ジ R *: M 

甲 k 圍琛パ 


i ； 


カラー；カラー 


ガラー H 费ノ a 然ない 


^•度惨平 r - 


JD 




す 





左右反皞 
»音 Kft モード 


® C lPOfT ) t プレビ】■》 


キ v ン t ル 馱 プリント 


m - 

参考 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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0 


xx-xxxx 


o 




4 背 

コプ 4 擎止釁イサ 7 ，ィのレべ It 


■4 勤作中べ* 7 > 


駟 


s* 師 k 
ベーシ ■ 

シ_ョプを#中 



KS 

* 名期 

?_J ント中 

sample 


以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 



© 

ン3プ ! AW 


^ EKQN BJ-XXKX (1社0ジ3ブ〕 





7 V ン？モー畤今:！：サ：7，ィのレベル 


_ -SAMPLFIEXT 11 をプひン]'中 ¥ 



〇 - 

参考 

プリンターの【ストップ/設定クリア】ボタンをタッチすることでも印刷を中止できます。 
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印刷できる用紙と設定 


〇 - 

参考 

2010年6月現在の情報です。 


印刷時の用紙の設定 


各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタードライバーやアプリケーションソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

Epson Color 対 J 心 

エプソンお勧めの写真品質に対応した用紙です。 


Mac OS X V10.4.X では、付属ソフトウェア 「 E - Photo 」 で印刷するときのみ Epson Color に対 
厂じ\しよす。 

P . I . M . 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 
写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙クリスピア < 高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

〇 

写真用紙エントリー<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

〇 


光沢紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P . I . M . 対応 

フォト光沢紙 

EPSON フォト光沢紙 

〇 

- 

〇 
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マツト紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

ス_ノ V °_ ファイン専用ノ V ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパー ファイン紙 

△ 

- 

- 

スーパー ファイン紙 

EPSON スーパー ファイン紙 

A 

- 

- 

フォトマツト紙 

EPSON フオトマツト紙 

〇 

- 

〇 


普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

両面上質普通紙 < 再生紙 > 

普通紙 

A 

- 

- 


バラエティー用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

ミニフォトシール※ 

EPSON フォトシール 

- 

- 

〇 

フォトシールフリーカツト 

EPSON フォトシール 

- 

- 

〇 

スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

- 

アイロンプリントべーパー 

EPSON アイロンプリントべーパー 

- 

- 

- 


※ミニ フォトシールに印刷するには、八ガキサイズ16分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。本製 
品に付属の写真印刷ソフトウェア 「 E - Photo 」 は対応しています。 

4 「 E - Photo 」 71ページ 


市販の用紙 

普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

コピー 用紙 

普通紙 

△ 



事務用普通紙 ※ 






※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 

※再生紙はにじむことがあります。 

ハガキ（郵便事業株式会社製） 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

- 
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用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P . I . M . 対応 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 

- 

郵便光沢八ガキ（写真用） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便光沢八ガキ 

〇 

- 

- 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 

- 

- 

- 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P . I . M . 対応 

長形 3 号/ 4 号※ 1 

封筒 

- 

- 

- 

洋形 1 号/ 2 号/ 3 号/ 4 号※ 2 

封筒 

- 

- 

- 


※1長形3号/4号は Windows での印刷のみ対応です。 
※ス洋形封筒は宛名面のみ対応です。 


CD/DVD 

「レーベル面印刷可能」や「インクジエツトプリンター対応」などと表記されている、 12 cm /8 cm サイズの CD/DVD メディ 
ア （ CD - R / RW 、 DVD - R / RW など）をご使用ください。 


種類 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P . I . M . 対応 

CD/DVD 

CD/DVD レー ベル 

- 

- 

- 

高画質対応 CD / DVD ※ 

高画質対応 CD/DVD レーベル 

- 

- 

- 


※高画質対応の CD / DVD について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 


印刷 


o - 

参考 

•市販のアプリケーションソフトで印刷するときは、[給紙方法： CD / DVD トレイ] ( Windows のみ）/ [用紙サイ 
ズ： A 4] / [印刷方向：縦]に設定してください。 

• レーベル面の印刷領域が広いワイドエリアタイプの CD / DVD にも対応しています。 
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印刷できる用紙サイズ 


if - ド 


SL 用 

IL 利 



/«D 

ハイビジョン 


K 0 



用紙サイズ名 

サイズ 

力ード 

54 x 86 

L 判 

89 x 127 

2 L 判 

127 x 178 

KG 

102 x 152 

八イビジョン 

102 x 181 

六切 

203 x 254 

A 6 

105 x 148 

A 5 

148 x 210 

B 5 

182 x 257 

A 4 

210 x 297 

Letter 

215.9 x 279.4 

Legal 

215.9 x 355.6 


(单 in : mm ) 



用紙サイズ名 

サイズ 

八ガキ 

100 x 148 

往復八ガキ 

200 x 148 


(单 in : mm ) 
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用紙サイズ名 

サイズ 

洋形1号 

120 x 176 

洋形2号 

114 x 162 

洋形3号 

98 x 148 

洋形4号 

105 x 235 


(单 in : mm ) 


f \ 




f V 

棚 

3号 


mm 

4 号 


用紙サイズ名 

サイズ 

長形3号 

120 x 235 (フラップ部を除く） 

長形4号 

90 x 205 (フラップ部を除く） 


(单 in : mm ) 


印刷領域 

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。 


定形紙 


通常印刷時 



3 3 


(单 in : mm ) 


印刷 


四辺フチなし印刷時 



J £i 

印 HI 推興 


萌域 
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封筒 


長形3争 


洋_卜2*3*4署 



= 3 40 


T 3 

37 

你ガ ^ k 

宛名 面 


獲面 


粗名 面 


3S 


3S 

4- n 


U 

= |3 


一 

1 ■ 


Ms 


36 


I 単位： mm ) 


便利な印刷機能 


「才ートフォトフアイン !EXJ で写真を高画質に 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 



才ートフオトファイン！ EX 機能は、「プリンタードライバー※」または付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。 
機能や使い方について詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

+ 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」69ページ 
+ 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」73ページ 

※ Mac OS X vlOAx のプリンタードライバーはオートフオトファイン ！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 から印 
刷してください。 
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〇 - 

参考 

Epson Color について 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれ 
いに自動補正する「オートフォトファイン ！ EX (※”と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そ 
して美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。 

※オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 

Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください 0 
4 http :// www . epson . jp / products / colorio / epsoncolor / 


人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイ 
ス J 

人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 





ナチュラルフェイス機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフト 
ウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」73ページ 


P . I . F . フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT 
Image FramerJ 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。 
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>安し飞、た 



P.I.F. フレームの印刷機能は、付属のソフトウェア 「E-Photo」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「E-Photo の使い方（ヘルプのご案内)」73ページ 


また、付属のソフトウェア 「Epson PRINT Image Framer Tool」 で P.I.F ■フレームを保存したメモリーカードを使うと、 
プリンター単体で写真に P.I.F. フレームを付けて印刷できます。 

+ 「プリンター单体で写真に P.I.F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷」77ページ 

〇 - 

参考 

P . I . F . フレームは、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 に登録されているほかに、エプソンのホームページからも入手 
でぎます。 

エプソンのホームページ 「PRINT Image Framer 」 

4 http :// www . epson . jp / frame / 


「プリンタードライバ _ J いろいろなページレイアウト機能 
を使って印刷 

プリンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大/縮小などのさまざまな印刷が簡単にできます。 
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機能や使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」69ページ 

※画面は Windows を例にしています。 


拡大/縮小印刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮小して印刷できます。 





割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 
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用紙名称 

サイズ 

コピー 用紙 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 Letter、Legal 

事務用普通紙 

郵便八ガキ 

八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

郵便光沢八ガキ（写真用） 


〇 - 

参考 

• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

•フチなしで印刷するとき、本機能は使用できません。 


スタンプマークを重ねて印刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 




※ Windows でのみ対応 


文書の印刷 



〇 - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 
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印刷のポイント 


印刷データと用紙に合つた適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 



ザ _J ンす： 
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nmM. « 軍 




- Q - 

I 3 肩 

パ sr;? 解 _ 
Cs.Ea.rn. 


f 辱 》 レサ作〕 を^ ント 5 


お勧めの印刷機能 

4 「拡大/縮小印刷」27ページ 
4 「割り付け印刷」27ページ 
4 「両面印刷」28ページ 
4 「スタンプマークを重ねて印刷」29ページ 
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写真の印刷 



印刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 


同じサイズの用紙に印_すると… 



高画素数で榀影して E 0 刷 


低圓素数で撤影して E & 刷 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 

80万画素 （1024 x 768 ピクセル）以上 

八ガキ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

KG サイズ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

2 L 判 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

六切 

300万画素 （2048 x 1536 ピクセル）以上 
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用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

A 4 

400万画素 （2240 x 1680 ピクセル）以上 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

4 「写真用紙」19ページ 



※パッケージのデザインは2009年7月現在のものです。 


〇 - 

参考 

Epson Color について 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれ 
いに自動補正する「オートフォトファイン！ EX ⑽）」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そ 
して美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。 

※オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。オートフォ 
トファイン！ EX について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」24ページ 

Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください 0 
4 http :// www . epson . jp / products / colorio / epsoncolor / 


写真印刷ソフトウェア 「 E - PhotoJ を使用して印刷 

本製品に付属のソフトウェア 「 E-Photo (イーフォト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真 
を簡単に印刷できます。 

4 「 E - Photo 」 71ページ 
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@1 - 

参考 

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」6ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してくださし、余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 





ヲ _J シ Sr: 

フな卜 ： HP ：1 


二努 T * い 




75 W 如 1^. ' 


h »7 チ4し 

I 7 VM リスビア 


Mr J 3; 


: 


A-J-P* ： ， ■ ，な ftAii 

rmuH . 3^ 


T! 


£ a ^ i 7 f n 

_u_z j: f 4_ 

Pj HHU WLT-C-^ 


て ■バ 


印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために以下の点にご注意ください。 
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十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。 

〇- 

注意 

乾燥させるときに、以下は行わないようにしてください。 

•直射日光に当てる 
• 印刷面を重ねる 
• ドライヤーなどを当てる 

光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアフアイ 
ル、ガラス付き額縁などに入れて保存/展示してください。 

〇 - 

注意 

保存/展示するときに、以下は行わないようにしてください。 

• 屋外に展示する 
•濡らす 


お勧めの印刷機能 

4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」24ページ 
4 「人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」25ページ 
4 「 P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」」 25ページ 


Web ページの印刷 



〇 - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 
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印刷のポイント 


ここでは 、 Windows Internet Explorer 8. x と Safari で印刷するときのポイントを説明します。 
なお、以下で説明する操作について詳しくは、各ブラウザーのヘルプをご覧ください。 


Windows Internet Explorer 8 .x で EP 刷 

•[印刷プレビュー]の[縮小して全体を印刷する]機能を使用すると、 Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮小 
して印刷でぎます。 





• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するときは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックしてください。 
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Safari で印刷 

Safari (Mac OS X )の印刷メニューでは、背景イメージをプリントしたり、 Web ページのヘッダーとフッターにある情報 
を印刷したりでき■ます。 
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お勧めの印刷機能 


4 「割り付け印刷」27ページ 


八ガキの印刷 









印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 
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•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 


ndows 


Mac OSX 
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フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりきりに配置しない 

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 


X 〇 



W\7WITL 

おめでと3 



あけまして 

j 脱と ぅ 



KKkX>CK»JCXXKH：XX>SK,k 


XXXXXXXXXJtXX 

XKXMJtXKMKXXKKKJtXX 

XKXXXKKXKXXXXKX 
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t - 

参考 

•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」69ページ 
•本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


4 「拡大/縮小印刷」27ページ 
4 「両面印刷」28ページ 


封筒の印刷 



〇 - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 
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印刷のポイント 


長形封筒はフラップ（フタの部分）を折 S すにセット 

長形封筒は、フラップ（フタの部分）を折らずにフラップ側を上にして、プリンターにセットしてください。封筒のセッ 
卜方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「印刷用紙のセツト」をご覧ください。 


?溫驗®二 


〇 - 

参考 

• 長形封筒は Windows での印刷のみ対応です。 

•洋形封筒はフラップを閉じてプリンターにセツトしてくださし、。 
•のり付きの封筒は使用しないでください。 



印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。 


Mac OS X 
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CD / DVD レーベルの印刷 



印刷のポイント 


CD レーベル印刷ソフトウェア 「Epson Print CDJ を使用して印刷 

本製品に付属のソフトウェア 「Epson Print CD (エプソンプリントシーディー)」を使用すると、簡単な操作でオリジナ 
ルデザインの CD / DVD レーベルを作成して印刷できます。また、 CD / DVD のジヤケットを作成して印刷することもできま 
す0 


CD / DVD レーベルの印刷範囲は、内径は最小 18 mm まで、外径は最大 120 mm まで設定可能ですが、設定値によっては 
CD / DVD やトレイが汚れるおそれがあります。印刷する CD / DVD の印刷範囲内で設定してください。 

+ 「Epson Print CD 」 74ページ 
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参考 


市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」6ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 11ページ 

また、[給紙方法： CD / DVD トレイ] ( Windows のみ）/ [用紙サイズ： A 4] / [印刷方向：縦]に設定してください。 


CD / DVD 印刷時のご注意 

• CD / DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意については、 CD / DVD のマニュアルをご覧ください。 

• CD / DVD への印刷はデータ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや 
傷などによって記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによって、にじみが発生することがあります。不要な CD / DVD を使用して試し印刷を行 
し)、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いは24時間以上経過した後の状態を確認してください。 

• CD / DVD に標準設定で印刷すると、ベたつきなどを抑えるためにエプソン製専用紙より薄い濃度で印刷されます。印 
刷濃度が気になるときは印刷濃度を調整してください。詳しくは 「Epson Print CD 」 のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内)」76ページ 

•印刷した CD / DVD は24時間以上乾燥させてくださしヽ。また、印刷面が乾燥するまでは、 CD / DVD を重ねたり、機器に 
セットしたりしないでください。 

•直射日光を避けて乾燥させてください。 

•印刷面がベたついて乾燥しないときは、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整してください。詳しく 
は 「Epson Print CD 」 のヘルプをご覧ください。印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。 

•印刷位置がずれて CD / DVD トレイ上に印刷されたときや、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷されたときは、すぐにふ 
き取ってください。 

• 印刷範囲の設定値によっては CD / DVD やトレイが汚れるおそれがあります。印刷する CD / DVD の印刷範囲内で設定し 
てください。 

• 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。 

•印刷後、 CD / DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。プリンターに差した状態で、電源をオン•オフしたり、プ 
リントへッドのクリーニングなどをしたりすると、プリントヘッドとトレイ先端が接触して故障するおそれがありま 
す0 
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スキヤン 


スキヤンの基本 

本製品に付属のスキャナードライバー 「EPSON Scan 」 を例にして、スキャンの基本手順を説明します。 
EPSON Scan は、用途に合わせて3つのモードを選択できます。 


全自動モードでスキヤン 


全自動モードでは、原稿種類を自動判別して最適な設定でスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」81ページ 

3 . [全自動モード]を選択します。 



4 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 
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スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


〇 - 

参考 

[オプション]をクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


ホームモー ドでスキヤン 

ホームモードでは、簡単な設定でスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」81ページ 

3 . [ホームモード]を選択します。 
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4 . [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューが始まります。 



5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 


スキヤン 
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6 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 



スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


■ 

^ [保存ファイルの設定]ボタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


スキヤン 
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プロフェツシヨナルモードでスキヤン 

プロフェッショナルモードでは、詳細に画質や色調の調整をしてスキャンできます。 

1 . スキャナーに原稿をセットします。 

2 - EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」81ページ 

3 . [プ□フェツシヨナルモード]を選択します。 


、 EPSON Scan 

| o-| S 


EPSON Scan 

^^ rtrA ' T . 


[:プ 07i? ■■ンけル t- ド 

▼i 

L^fS.1? 

S4 邮 玫初傲 



iEff 故れ 



盏娜出切 

m 臨 

イメ イプ ^ 

挪即 
if a サイて： 

Li : - 


反|诉访 


叵 u 分 


耳^！さ 


2糾 hi- 


■ I 刪 1 m[ 

丽 




人 


ti .[ klliill¥j ^ 逆 


E 幻 

[+： :モ？麻細 

>:;:脱關 B ) 

E : toyra 織 


[ J ，レ eiw 

m ル*抑 


t } 


加⑽ 


一 


] ei ぬ© 


4 - [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューが始まります。 
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5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 
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6 . [スキヤン]をクリックして、スキヤンを開始します。 


スキヤン 


49 










































Epson EP-703A ユーザーズガイド NPD4295-00 


、 EPSON Scan 
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S) H H] 
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e 砂か-:^卿 
[+: :モ？说細 
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プレビ JL% 
イル表子 (D 










スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 

0 - 

参考 &~i 

う [保存ファイルの設定]ポタンをクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


便利なスキヤン機能 


「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキヤン 

EPSON Scan のプレビュー画面を確認しながら、色調補正などの高度な補正を加えてスキャンできます。 
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機能や使い方について詳しくは、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

4 「EPSON Scan の使い方（ヘルプのご案内)」82ページ 

Q - 

参考 

• スキャンする原稿の状態によっては、補正機能が適切に機能しないことがあります。 

•補正機能を使用すると、通常のスキャンと比べて読み取りに時間がかかることがあります。 


色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部と八イライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりできます。 


hk 


鳥 ^ 

※プロフェッショナルモードでのみ対応 
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濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミツド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（ I -ーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることができます。 



イメージ調整 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエ□一のカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正できます。 



※プロフェッショナルモードでのみ対応 




カラーパレツト調整 

八イライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 




※プロフェッショナルモードでのみ対応 


画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 


r +: 4 下■か一，マ}微 
: +. そ？说去旧 

[£ 逆劫 《 E (由 
{£ , : toyra 去仙 
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※プロフェッショナルモードでのみ対応 


モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 


田:」7ンシ『：^卿 
「+: /. モ哺邮 

E 二 + CFJPS 去必 

※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 



ホコ 1 J を除去 

画像上のホコリを取り除くことができます。 


E ，かづ^ 
:モァ说帥 

ド：：細，卿 
:王ン : tCFJFI 去似 




逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 


：：+： T か-:^ 
: V . モア说去汨 

E ： < ㈣ KE (由 


※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 




色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
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7 +： TjV ゃ-，マ W ぬ 

:+:モア说去 ㈤ 

[£ 

E ^ : toyPI 去❿ 



※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 




書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 


ABOABC 

※ホームモードでのみ対応 


書類の画像をはつきり 

画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にできます。 


j イヌ-対力⑽ 
文竿^ 

® fiaci ポ 


U Sk<mi? Mwit-, ynv t 

Hanw ^Lndn wmdnvi. 



沖 U Mildf , 料む 

HomeModn Finddirr. 


?ln» ongtiwLW on tlisilwu 
□■no Lirth^iC 1 Tar :n*tnict 

2. StoTt ECpscni 
SLartil'ip Ep^! 

jmtfUCtsO は 

3. SelKt Hohb 
the ihEMa Lid 
ChnE^iri.R ： 111 



※ホームモードでのみ対応 


PDF ファイルにまとめてスキヤン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンできます, 



スキヤン 


54 






































Epson EP-703A ユーザーズガイド NPD4295-00 


詳しくは以下のページをご覧ください。 

4 「 PDF ファイルにまとめてスキヤン」60ページ 


書類をスキヤンして文字データを読み取る 「 OCR 機能」 


スキャンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出できます。 


ABCDEF 

SH1JKL 

MN0PQR 

STUVWK 

YX 



OCR 機能は、付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

+ 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」84ページ 


プリント写真をスキャン 




$ 



〇 - 

参考 

スキヤン手順は以下のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」43ページ 
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スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキヤン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンした 
画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切に 
設定してください。 


ームモ _ 卜 




■ 

3 






EPSON Sc^rl 






ms 


モノ？ 


ノ 」 I 


riffi ± 

iviut 




MSfcNLEiy 








m - 


J 


„ EPSON 

め 


S 巴 固 

モ ■FUP 

EPSON Scan | ブ & フ恤 ' 


•■抑 



®L.iFH4|#f£l 

w.^^m 




■ u . rA * ラ:]& 


d ■: 






サムネイル表示機能で写真のスキャン範囲を自動認識/複数の写真をまとめ 
てスキャン 

EPSON Scan のサムネイル表示機能を使用すると、スキャン範囲/向き/傾きを自動で認識してスキャンできます。プレ 
ビューするときに、[サムネイル表示]をチェックしてください。 

また、サムネイル表示機能を使用すると、原稿台に複数の写真をセツトしてスキャンすることもできます。 
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LJ J 兩 


i > サムネイル布 ra «] 





プレビュー 


フレーム__ 

圍_ 


s ： 職拉 I 


國 




■ AJ 


y ムネイル ±it^=fi 



〇 5 24.0 mm ^ S5.9 畑 rti 1^*4 s 1014ピク iZ ル 4.M MS R： G; 8： 


※ホームモードとプロフェッショナルモードで対応 


Q - 


参考 


•複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセツトしてください。また、原 
稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認してスキャン領域内に原稿をセットしてください。 


食自鼬モ • ド/サムネイル，レビュ_の_舍 左目 g 以外の na 



mm 



原点マーク- 
^_L 


的3« 


•スキャンする写真や条件によって、適切にスキャンできないことがあります。適切にスキャンできないときは、 
[サムネイル表示]をチェックしないでください。 
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お勧めのスキャン機能 

4 「色調/明るさ/コントラストを調整」51ページ 
4 「画像をシャープに」52ページ 
4 「モアレを除去」53ページ 
4 「ホコリを除去」53ページ 
4 「逆光で撮影された写真を補正」53ページ 
4 「色あせた写真の色を復元」53ページ 


文書/雑誌をスキャン 



〇 - 

参考 

スキャン手順は以下のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」43ページ 


スキヤンのポイント 


原稿と用途に合った適切なスキヤン設定 

EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモードでスキヤンするときは、スキヤンする原稿とスキヤンした 
画像の用途に合わせて、[原稿種](ホームモード）/ [原稿設定](プロフェッショナルモード）と[出力設定]を適切に 
設定してください。 
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書類をスキャンして文字データを読み取る （ OCR 機能） 

本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」を使用すると、スキャンした原稿上の文字をテキストデータ 
として抽出できます。 

4 「読ん de !! ココパーソナル」83ページ 



為 SCDEF 
Q HIJ K L 
mQPQH 
STUVWX 
YX 



® - 

参考 

以下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

•何度もコピーした原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に畐線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
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•手書き文字 


PDF ファイルにまとめてスキャン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンできます。 

EPSON Scan でスキャンするときに、[保存ファイルの設定]画面の[保存形式]で [ PDF ] を選択してください。また 
[詳細設定]をクリックすると、テキスト検索可能な PDF ( Windows のみ)で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定できます。 



〇- 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のファイルを開くには 、 Adobe Reader が必要です 。 Adobe Systems 社のホームページからダウン 
□ードしてください。 

•テキスト検索可能 PDF の機能は、日本語のみ対応です。また、グレースケールやカラー画像にも対応しています 
が、メモリーを多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキャンをお勧めします。解像度（出力解像度）は200 
〜 400 dpi の範囲で設定してください。目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しません。 


お勧めのスキヤン機能 

4 「色調/明るさ/コントラストを調整」51ページ 
4 「書類の文字をくっきり」54ページ 
4 「書類の画像をはっきり」54ページ 


プリンター操作ノ《ネルのスキャン機能 

プリンターの操作パネルから、スキャン機能を実行できます。 

m - 

参考 

プリンター操作パネルからスキャンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しく 
インス I -ールされている必要があります。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」85ページ 
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原稿をスキヤンしてバソコンに保存 


プリンターの操作パネルで[スキャンしてパソコンへ]を選択すると、原稿をスキャンして JPG 形式で保存できます。 

1 . スキャナーに原稿をセットします。 

2 【◄】か【►】ポタンをタッチして[スキャン]を選択し、[スキャンしてパソコンへ]を選択します。 



スキヤン 

。ンしてメ^-ドに保存 


〇ス年めして^]ンへ 


°して W ] ンへ 〔 PDF 〕 

=>ス扣ンして in コンへ ( w-w 


「〇«]決定 GS 戻る 


3 . 画面の指示に従って【スタート】ポタンをタッチします。 


スして〇コンへ 

USB ケープルでパソコンと 
接続し、原稿®原稿台に 
セットしてください。 

|命|スキャン間始設定蓝更 


しばらくするとスキャンが始まり、スキャンしたデータが JPG 形式で指定のフォルダーに保存されます。 

以上で終了です。 

〇 - 

参考 

付属のソフトウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更でき 
ます。 

4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」64ページ 


原稿をスキヤンして PDF でパソコンへ保存 


プリンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ ( PDF )] を選択すると、原稿をスキヤンして PDF 形式で保存できます。 

墜 i - 

参考 

• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す。 PDF 形式のフアイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法 
や最新情報は、アドビシステムズ社のホームページをご覧ください。 

4 http :// www . adobe . com / jp / 


• 複数ページの PDF ファイルは作成できません。 
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1 . スキャナーに原稿をセットします。 

2 【◄】か【►】ポタンをタッチして[スキャン]を選択し、[スキャンしてパソコンへ ( PDF )] を選択します。 



スキャン 

-ス扣>してメモ 1 J - ft -卜■'に保存 A 
^ 船して ra / へ 


h しで n]> へ cpdio 


。ス奸ンして in コンへ⑸-ル) 
cs 房る 


3 . 画面の指示に従って【スタート】ポタンをタッチします。 


スキめして;ドソ]シへ_ 

USB ケーブルでパソコン t 
接続し、 原稿を原稿台に 
セットし1：ください。 

1令|スキャン間始設定変更 


しばらくするとスキャンが始まり、スキャンしたデータが PDF 形式で指定のフォルダーに保存されます。 


以上で終了です。 


t - 

参考 

付属のソフトウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更でき 
よ 9 〇 

4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」64ページ 


原稿をスキヤンして電子メールに添付（パソコンへ) 


プリンターの操作パネルで[スキャンしてパソコンへ （E メール)]を選択すると、原稿をスキャンして JPG 形式でメー 
ルに添付できます。 

1 . スキャナーに原稿をセットします。 

2 【◄】か【►】ポタンをタッチして[スキャン]を選択し、[スキャンしてパソコンへ （E メール)]を選択します。 



スキヤン 

°ス犴ンしてメモ 1 J - ft -ドリこ保存 * 
。ルて； n コンへ 
。ス钎ンしてへ cpdjo 


»ス朴ンして W 力へ 1 


「 tf «] 決定 G 2 戻る 
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3. 画面の指示に従って【スタート】ポタンをタッチします。 


スキめして〇]シへ 

USB ケーブルでパソコン t 
接続し 、原稿を原稿台に 
t ットし1：<ださい。 

I Z キャン間始相設定蓝更 


しばらくするとスキャンが始まり、スキャン終了後にメールの設定画面が表示されます。 

4. メール送信するアプリケーションソフトを選択して、写真サイズを選択し、 [0 K ] をクリックします。 

選択したメールアプリケーションソフトが起動し、スキャンしたデータが新規メールに添付されます。 



5. 宛先/件名/本文などを入力して、メールを送信します。 


u メツ t ： 一 5の^ 成 = 匕 尨 

送 ¢1 m ^1 iSffi の％ 捻 M 包 %- 9 ' 


[〇 舰 I 
略 

•: 内 (4S.6KB) 




參 - ひな殆 . CaMifl- 12 - 


II - _ ^ 0 
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以上で終了です。 

_ 

参考 

•対応している電子メールアプリケーションソフトについては 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください 0 
4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」85ページ 

•付属のソフトウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更で 
きます。 

4 fEpson Event Manager でのスキヤン処理の変更」64ページ 


Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更 

付属のソフトウェア 「Epson Event Manager 」 を使用すると、スキャン機能の動作を、よく使う動作などに変更できます 0 

ここでは、プリンターの操作パネルで[スキャンしてパソコンへ]を選択したときを例に説明します。他のメニューでも 
操作は同様です。 

1 m Epson Event Manager を起動します 0 

4 rEpson Event Manager の起動方法」 85 ページ 

2. [アクションの詳細設定]をクリックします。 



3. [設定中のアクション]で[スキャンしてパソコンへ]を選択し、[スキャン設定]/ [動作設定]の各項目を 
設定して、 [0 K ] をクリックします。 
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4. [スキヤンしてパソコンへ]のメニューで、変更した設定が反映されていることを確認して、[閉じる]をク 
リックします。 



以上で終了です。 
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プリンタードライバーの製品概要 


プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定をし 
ます。プリンタードライバーの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印刷 
できないことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンターのメンテナ 
ンスちでき■ます。 

〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアなら、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http://www.epson.jp/Kantanprint/ 


ドライバー/ソフトウェア 66 










































Epson EP-703A ユーザーズガイド NPD4295-00 


才一トフオトファイン！ EX で画像を高画質化 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 
+ 「「オートフオトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」24ページ 


いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮小して印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でき■ます。 

4 「「プリンタードライバー」し)ろいろなページレイアウト機能を使って印»」」26ページ 


メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量やプリンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックやヘッドク 
U —ニングなどのプリンターのメンテナンスをしたりできます。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」130ページ 
4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」132ページ 
4 「プリンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」134ページ 


プリンタードライバーの表示方法 



参考 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」85ページ 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタードライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1. ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 


ドライバー/ソフトウェア 67 













Epson EP-703A ユーザーズガイド NPD4295-00 


Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x の場合 

上 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2. [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]右横の LL をクリックします。 

3. [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

Mac OS X V 10.4 .X の場合 

1. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2. [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 

3. [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 


メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の確認やノズルチェック、へッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で表示します。 



参考 


Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンからも、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでぎます。 

• ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

•右クリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などができます。画面は右クリックした場合です。 




EPSON XX-X30CX 
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Windows 7の場合 


1. [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に 
クリックします。 

2. ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 
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プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場合 

1. [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

1. [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと fax ] の順にクリッ 
クします。 

2. ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows 2000 の場合 

1. [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X の場合 

1 m [八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Epson Printer Utility 4] の順にダブル 
クリックします。 

2. ご使用のプリンターをクリックして [0 K ] をクリックします。 

ユーティリティー画面 「Epson Printer Utility 4」が表示されます。 


プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プリンタードライバー画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 
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E-Photo 



E - Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 





ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 


写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウンロードしたりできます。 
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E - PhotO の起動方法 

m - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」85ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にクリックします。 

〇 - 

参考 

エクスプローラーのツールバーから も E - Photo を起動で きます。 

エクスプローラーを 起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、 エクスプローラーのツールバー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] 
- [ E - Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


E - Photo の使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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Epson Print CD 



Epson Print CD の製品概要 

Epson Print CD (エプソンプリントシーディー）は、音楽や写真、映像などを収めた CD / DVD のレーベルをデザインし 
て CD / DVD に直接印刷できるソフトウェアです。また、ジャケットをデザインして印刷することもできます。 


オリジナルの CD / DVD レーベルをデザイン 

文字や図形を挿入してさまざまな飾りを付けたり、写真を背景として貼り付けたり、レーべ)レをデザインするためのいろ 
いろな機能が搭載されています。また、 Windows では、あらかじめ用意されているテンプレートを利用してより簡単に 
デザインすることもできます。 
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CD / DVD ジャケットも印刷 

CD / DVD ケースに添付するジャケットもデザインして印刷できます。 
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Epson Print CD の起動方法 

雪! - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」85ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [Print CD ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [Print CD ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上の [Print CD ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Print CD ] 
- [Print CD ] アイコンの順にダブルクリックします。 


Epson Print CD の使い方（ヘルプの C 案内 ) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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Epson PRINT Image Framer Tool 



Epson PRINT Image Framer Tool の製品概要 

プリンターのダイレクトプリント機能で、写真に P.I.F. フレームを付けて印刷するときは、 P.I.F. フレームをメモリーカー 
ドに保存する必要があります。 Epson PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマーツール）は、 
P.I.F. フレームをメモリーカードに保存するソフトウェアです。 

m - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 で写真に P . I . F . フレームを付けて印刷するときは 、 Epson PRINT Image Framer Tool は 
必要ありません。 


プリンター単体で写真に P.I.F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

エプソンのホームページには、写真と重ね合わせて印刷できる楽しいフレームがたくさん用意されています。 
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パソコンを使用せずに、プリンター単体で写真にフレームを付けて印刷するには、エプソンのホームページからお好きな 
フレームをダウン□—ドした後に、 Epson PRINT Image Framer Tool を使用して P . I . F . フレームをメモリーカードに保存 
してください。 

フレームを保存したメモリーカードは、プリンターのメモリーカードス□ットにセツトして、操作パネルで写真とフレー 
ムを合成して印刷してください。 


Epson PRINT Image Framer Tool の起動方法 



参考 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」85ページ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [Epson Software ] - [PRINT Image Framer Tool ] の順にク 
リックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software ] - [PRINT Image Framer Tool ] - [PRINT Image Framer 
Tool ] アイコンの順にダブルクリックします。 


Epson PRINT Image Framer Tool の使い方（ヘルプの C 
案内） 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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スキヤナードライバー 「EPSON Scan 」 



EPSON Scan の製品概要 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 （エプソンスキャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするときに 、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明るさ 
やコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリを取り除いたり、画質を調整することもできます。 

〇 - 

参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナーを制御するソフトウェアからアプリケーションソフトに画像を受け渡すた 
めのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用途に合わせて選べる3つのモード 

EPSON Scan には、用途に合わせて3つのモードがあります。 

•原稿種類を自動判別し最適な設定でスキャンする「全自動モード」 
•簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

• 画質や色調を調整してスキャンする「プ□フェツシヨナ)レモード」 

画面右上の[モード]で切り替えます。 
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全自動モード 





ナルモード 





色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。 
+ 「色調/明るさ/コントラストを調整」51ページ 


画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 
4 「画像をシャープに」52ページ 


モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
4 「モアレを除去」53ページ 


ホコ 1 J を除去 

画像上のホコリを取り除くことができます。 
4 「ホコリを除去」53ページ 


逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 
4 「逆光で撮影された写真を補正」53ページ 
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色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
4 「色あせた写真の色を復元」53ページ 


書類の文字をくっきり 

ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 
4 「書類の文字をくっきり」54ページ 


書類の画像をはつきり 

画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にできます。 
4 「書類の画像をはっきり」54ページ 


EPSON Scan の起動方法 



参考 


•本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」85ページ 

• Microsoft Office Word 、 Excel、Adobe Photoshop、Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケー 
ションソフトからも EPSON Scan を起動できます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でス 
キャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器からの入力]を 
選択してください。 

なお 、 [WIA (お使いのスキャナー名)](スキャナー名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキャンするときは 、 EPSON Scan の づ [保存ファイルの設定]は使用で 
きません。アプリケーションソフトでファイルを保存してください。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧く 
ださい。 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - 
[EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 
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EPSON Scan の使い方（ヘルプの C 案内 ) 

使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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謗ん de !! ココパーソナル 



SftAxta ■■ココパ- W ■ル 

り ur 您〕 


- S 


■•」 r 》 - i ；- ii ■ ^ c ? se ^ t 


鉍 笋 i > 裊絳舔 
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読ん de !! ココ 


パーソナル 


[►7^ ヲ穿 k-FK 内 tfCt ら | [► aftff イド S こ 叫 6 


■ ココノ 1 ！^ソナル 


読ん de !! ココパーソナルの 製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出できます。 




ABCPE.F 

G H 1 J K L 
MNOPQR 
STUVWJt 

1 YX 


^ j 


1 





読ん de !! ココパーソナルの 起動方法 

〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
また、スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本 
ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」85ページ 
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Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルクリックします。 


読ん de!! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内 ) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 


Epson Event Manager 


苇 Epson Event Manager I ^ 
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Epson Event Manager の製品概要 

Epson Event Manager (エプソンイベントマネージヤー）は、プリンター操作パネルのスキヤン機能を実行したときに、 
どのような処理をさせるかを設定するソフトウェアです。 
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Epson Event Manager の起動方法 

雪! - 

参考 

本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」85ページ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] の順にクリックします 0 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] アイコンの順にダブルクリックします 0 


Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内 ) 

基本的な使い方について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager でのスキヤン処理の変更」64ページ 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

• Windows の場合 

Epson Event Manager 画面の [?] ボタンをクリックします 0 


• Mac OS X の場合 

[アップル]メニュー-[ヘルプ ]- [Epson Event Manager ヘルプ]の順にクリックします 0 


ドライバー/ソフトウェアの再インストール 


Windows の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス I -ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 
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•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールするときは、パソコンとプリン 
ターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-ールの途中に表示さ 
れる画面の指示に従ってオンにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 Windows 7/Windows Vista で[自動再生]画面が表示されたときは、 [EPSETUP.EXE の実行]をクリック 
します。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

Windows 7 /Windows Vista で[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 


以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタ _ ドライバーのインスト _ ル 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

•再 インス! -ー ルの前に、 インス! -ー ル済みのプリンタードライバーを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続してプリンターの電源をオンにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi] をダブルクリックします。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

4 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl0.4.x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

5 . [+] または[追加]をクリックします。 
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6 - [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、「ご使用のプリンター名 ( USB ) J をクリックし 
て、[追加]をクリックします。 

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 

以上で終了です。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) /ソフトウェアのインストール 



注意 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス!-ールしてください。 


また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールするときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . [簡単インストール]または[ソフトウェアー覧]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


ドライバー/ソフトウェアの削除 


Windows 7/ Windows Vista の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
てください。 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインストール]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 
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この後は画面の指示に従ってください。 
以上で終了です。 


Windows XP の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
てください。 

上 [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または[削除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


Windows 2000 の場合 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにし 
てください。 

上 [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 

3 . [プ□グラムの変更と削除]をクリックして、削除するソフトウェアをクリックし、[変更と削除](または[削 
除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 


以上で終了です。 
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Mac OS X の場合 


プリンタードライバーの削除 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバーを削除してくだ 
さい。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl0_5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl0.4.x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . 削除するプリンターをクリックして、 [_] または[削除]をクリックします。 

3 - ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

4 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

5 . [ソフトウェアー覧]を選択します。 

6 - [プリンタードライバー]を選択して、[次へ]をクリックします。 

Z 画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインス!-ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) /ソフトウェアの削除 



注意 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . [ソフトウェアー覧]を選択します。 
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4 . 削除するソフトウェアを選択して、[次へ]をクリックします。 

5. [アンインストール]をクリックするか、画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインス 
卜ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 


[アンインス!-ール]が表示されないときは、[アプリケーション ]- [Epson Software ] フオルダーから、該当のソ 
フトウェアを削除してください。 


以上で終了です。 


ドライバー/ソフトウェアの更新 

ドライバー/ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあり 
ます。エプソンのホームページから最新のドライバー/ソフトウェアをダウン□ー ドしてご使用いただくことをお勧めし 
よ d 〇 

4 http :// www . epson . jp / support / 



参考 


Windows のプリンタードライバー/スキャナードライバーは、ご使用のパソコンがインターネットに接続されてい 
るときに、スタートメニューやプリンタードライバーの画面からも更新できます。 

• スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ドライバー自動 
更新]の順にクリックしてください。 


• プリンタードライバーの画面から更新 

プリンタードライバーの画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 
4 「メンテナンス機能を実行するとき」68ページ 
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その他の機能 


メモリーカードドライブとしての使い方 

プリンターのメモリーカードス□ツトは、メモリーカードドライブとして画像データなどを取り込んだり書き込んだりす 
ることができます。 

〇- 

注意 

•事前にパソコンとプリンターを USB ケーブルで接続してください。 

•メモリーカードは、書き込み可能な状態にしてからセツトしてください。 

•パソコンからメモリーカードに画像データを保存したときは、プリンター操作パネルの画像および枚数欄の表示 
は更新されません。更新するためにはメモリーカードをセツトし直してください。 


Windows 7/ Windows Vista の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2 - [スタート]-[コンピューター](または[コンピュータ])の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



4 . データの取り込み/書き込みをします。 
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5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 

〇 - 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


Windows XP の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2 - [スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



4 . データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 
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〇- 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 

•プリンターにメモリーカードをセットした状態で、電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、画面右 
下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、 [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（ X :)を安全に取り外 
します]をクリックしてください。この操作をしないと、メモリーカード内のデータが壊れるおそれがあります。 



Windows 2000 の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセットします。 

メモリーカードのセット/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセットと取り出し」 
をご覧ください。 

2 - デスクトップ上の[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 

3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



4 . データの取り込み/書き込みをします。 

5 - [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが消灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 
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〇- 

注意 

•プリンターの処理中（ランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカードを取り出さな 
いでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


•プリンターの電源をオフにするときは、先にパソコンの電源をオフにしてください。パソコンの電源がオンの状 
態でプリンターの電源をオフにすると、以下の警告画面が表示されます。 



Mac OS X の場合 

1 . プリンターの電源をオンにして、メモリーカードをセツトします。 

メモリーカードのセツト/取り出し方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メモリーカードのセツトと取り出し」 
をご覧ください。 

2 . デスクトップ上の[メモリーカードドライブ]アイコンをダブルクリックします。 


, —— ■ 


3 . データの取り込み/書き込みをします。 

4 . [メモリーカードドライブ]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップします。 

5 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプが点灯していることを確認して、メモリーカード 
を取り出します。 

ランプが点滅しているときは、点灯するまで待ってください。 

Q - 

注意 

•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源もオフにしないでください。データが壊れるおそれがあります。 
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•プリンターの電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを 
取り出してください。メモリーカードを取り出さずに電源をオフにするまたは USB ケーブルを抜くと、メモリー 
カード内のデータが壊れるおそれがあります。 


プリンターの共有 

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプリンター 
に、ほかのパソコンから印刷することができます。 

プリンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプ 
リンターを共有することになります。 



プリンター共有の設定方法は、エプソンホームページの「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / support / faq / 


〇 - 

参考 

オプションのネットワークプリントアダプターを利用すると、本製品をネットワークプリンターとして無線 LAN や 
有線 LAN で接続できます。詳しくは、オプション製品のマニュアルをご覧ください。 
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トラブル解決 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「用紙や CD / DVD が詰まったときは」をご覧ください。 



印刷できない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンターが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック 1 プリンターをチェック 



Q 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。また、対処方法が複雑なエラーについては、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「メッセージが表示されたら」 
をご覧になって対処してください。 

Q - 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 
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USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 

Q - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、 
プリンター切替器やプリンターバッファーを取り外して、プリンターとパソコンを直接接続してください。 

Q - 

USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでも印刷できないときは、 USB 八ブを外して、プリンターとパソコンを直接接続し 
てください。 

また、 USB 八ブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック 2 バソコンをチェック 





Windows の場合 

Q - 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。 
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•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。 

•画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 

Q - 

ご使用のプリンターが「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7 の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クします。 





八 ードウエアとサウンド 

デ V t イスとプリンタ ー® S 示 | 

デバイスの細 


Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 
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Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

3 . チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックを付けます。 



10 p . 广 て : 解 几 ■ドウ I アとけウン ドト テバイス i プリンタ ■ 

-]V|| 穿バイス c プ■ノンつ-二 . P 

ブぬヲ プ y > トサーパ- 

- ^aitr^ =* 装- _ 


> デパイ叉⑵ 


，プリレターと fAXm 


EPSflV K ?- 5000¢ 

/爭ニー C ® flc ドキユメント 

fhx 

牙ュ-にュ〇卜 

フ■な-ょゥ，ィ JW ^ 調 t 


*_ 写了 


:■- . V .： .'■： 

ププ□パテイ們 




去ュ ー C fl UfJ ) ドキュメント 


卜，ィンク m 
デバイス 

7cu^m 




EPSON XX-SffiKX 七デ .- iFSOn KM-KQiX 

カテゴリ！ Ec^ax 

W 曆：キ ユーに 0 _ド事ユメ _> 卜 


※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 


Q 

印刷待ちのデータはありませんか？ 
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1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示]をクリックします。 

Windows Vista/Windows XP では、プリンターアイコンを右クリックして、[開く]をクリックします。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリツ 
クします。 



〇 - 

参考 

印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、もう一度印刷待ちデータの削除を実行してください。 

Q - 

プリンターが一時停止の彳犬態になっていませんか？ 

Windows 7 の場合 

[デバイスとプリンター]フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：一時停止]と表示されている 
ときは一時停止の状態です。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター]-[一時停止]をクリックしてチエツ 
クを外してください。 



共 flCH レ 

プリ ンター鼉ォ75インて■至年す 
ブ tl バテイ ( ft ) 

^DE-(C) 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX] ) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再 
開]と表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 
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Windows 2000 の場合 

[プリンタ]フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[一時停止]にチェックが付いているとき 
は一時停止の状態です。[一時停止]をクリックしてチェックを外してください。 



Q 

プリンターが[オフライン]の状態になつていませんか ？ （Windows 7 /Windows Vista/Windows XP のみ） 
Windows 7 の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター]-[プリンターをオフラインで使用 
する]をクリックしてチェックを外してください。 



rrWJHK，. 

4 プ リンターインて企辛ず芒 ( U ): 

兀パティ⑻ 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタを 
オンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クしてください。 
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Q 

USB 接続時に、印刷先（ポート）の設定が USB 以外に設定されていませんか？ 

印刷先が [LPT1 (プリンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ](または[プ□パテイ])をクリックします。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして、 [USBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンター名)]が選択されていることを確認 
し os 9 〇 
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ruSBxxxJ の x には数字が入ります。 


fl-i EPSON XX-) 000(のプコバテイ fed 

I 城11141 r 术-卜妙: LWh j 内 . 


碑が EP&5N 'は咖 


ド丰ュメン Ki. チ i. ■ク R ク^'ワ dT-K； う 5. Sd 用可 It? をの 


M ■卜 

DCQK4： 

0F【L£: 

:: LPT1： 

ELPT よ 

i '： LPT3- 

シびルボ』卜 
XvMil 力 
^>9 - 束， t 
カン今-ボート 
ld-h 


P 枷' 



[SP3P... 

D-BL 布一卜 

rvi^OMft XPS V,-... 


求 -hsw 剛 j -':;__ q : c )— 


m 取万撕^- HS 臂灼： ；T*(E) 
□カン？-プ，ル线功にすが K) 


CK ] I 和 >tJ レ 娜 AJ 



参考 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 


以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」85ページ 


Mac OS Xの場合 

0 - 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X vl0.4.x 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをダブルクリックします。 
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• f) 



I 7U >9 | 




EPSOM JOt-MXSK 


f プ V ントキュ ■ IKK -，-1 

f 对プシヨンとサプライ ] 


tPSO^f KC-XXXX 
-IH»in4= 


0 ネット 1 7 ■ク T ： このプリンタ牙技有:::: 


mm 


ヂフオルトのプリンタ： 


デフォルト®叫崧サイズ ； M 


I# 


5 E 3 E で8ない i ，にする t はカギ戈クリケクし塞す ■ 


⑦ 


3 . [プリンタを再開] ( MacOSXvl 0.4. x の場合は[ジョブを開始])をクリックします。 


#* ^ ^ 


^ EPSON JtX-XXXX ¢1 il© ジ3プ】 


公 L ? 卽 

▲ 

1 >k 為 

保折 -ジ3プ％ 

7 V ン 

サレペル 


% 


プンタを一的作止中 

一 Bf # 止 I 



以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」85ページ 


印刷品質/結果が悪い 


印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど)、印刷面がこすれる/汚れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。 
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チェック1印刷品質が悪い 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」109ページ 


チェック2印刷面がこすれる/汚れる 


Ik 


# 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」112ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」114ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質 
が悪い 


異 

常 


正 

常 


かすれる/スジが入る 




色合いがおかしい 




にじむ 




プ IJ ンターをチェック 

Q - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをして 
ください。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」130ページ 


Q 

インクカートリッジは純正品以外を使用していませんか？ 

本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷 
品質が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧く 
ださい。 

Q - 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 
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古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってください。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱をご覧ください。 

Q - 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？ 


本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移 
動するときの印刷位置がずれて、縦の s 線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったり、または印刷結果に一定間隔 
(約 2.5cm) でスジが入ったりすることがあります。 

ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」132ページ 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンター）の発色方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプリンターで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


用紙をチェック 

Q - 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじんだり、印刷物に等間隔で線が入ることがあ 
ります。写真などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q - 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷してください。 

Q - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった彳犬態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

4 「EP 刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」33ページ 


印刷設定をチェック 

Q - 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

プリンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

Q - 

印刷品質を低いモードに設定していませんか？ 
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印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 

Q - 

色補正に「オートフオトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 


オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡大 
/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が換 
わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることが 
あります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォトファイン！ EX 以外のモードで印刷し 
てください。 

〇 - 

参考 

EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン！ EX が設定されます。オートフォト 
ファイン ！ EX 以^モードで印刷するときは、色補正方法を変更してください。 


Q 

CD / DVD に印刷するときに、印刷濃度を調整してみてください 

CD / DVD 印刷時に印刷濃度が濃かったり薄かったりするときは 、 Epson Print CD で印刷濃度を調整して印刷してみてくだ 
さい。 

詳しくは Epson Print CD のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内)」76ページ 


印刷データをチェック 

Q - 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんか？ 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

4 「適切な画素数の写真データを準備」31ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」112ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」114ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面が 
こすれる/汚れる 



プ II ンターをチェック 


Q 

プリンター内部が汚れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプリンター内部を清掃してください。 
プリンター内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「トラブル対処」をご覧ください。 


用紙をチェック 

Q - 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

用紙の反りやバリを修正してからプリンターにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、丸めたり、折り 
曲げたりせずに反りを修正してください。 

Q - 

手動で両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 

Q - 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 
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ご使用のプリンターで印刷できる用紙を使用してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

Q - 

用紙を横方向にセツトしていませんか？ 

横方向にセツトして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 
往復八ガキ以外の用紙は、縦方向にセツトしてください。 

Q - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

4 「 EP 刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」33ページ 


印刷設定をチェック 


Q 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨以外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

Q - 

こすれ軽減機能を使用して印刷してみてください 

印刷結果がこすれて汚れるときは、[こすれ軽減]機能を使用して印刷してみてください。 
詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」69ページ 


Q - 

注意 

[こすれ軽減]機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速 
度が遅くなることがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」109ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」114ページ 


トラブル解決 


113 












Epson EP-703A ユーザーズガイド NPD4295-00 


印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置 
がすれる/はみ出す 



プ ij ンターをチェック 

Q - 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


印刷設定をチェック 


Q 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセツトした用紙のサイズが異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プリンターにセツトした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プリンターにセツトする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンターにセツトした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮小して印刷してください。 

拡大/縮小印刷について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」69ページ 


Q 

フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」69ページ 


Q 

トリ s ングして印刷していませんか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データを卜 u ミング（画像の一部を切り取る）して印刷することがあります。 
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零真データ 



L 判 



Q 

Web ページを印刷していませんか？ 


Web ページを印刷するとページが用紙の幅に収まらず、ページの右側が欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、以下のページをご覧ください。 

4 「 Web ページの印刷」34ページ 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」109ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」112ページ 


印刷時のその他のトラブル 

Q - 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 



ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。 

詳細は、表示されたメッセージをクリックしてください。 

Q - 

へッドクリーニングが動作しない 


プリンターにエラーが発生するとへッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもへッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。 
交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 

Q - 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分以上放置してください。印刷を 
再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 
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※連続印刷とは、30分以上印刷し続けている状態のことです（時間は印刷状況によって異なります)。 

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

Q - 

漏浅電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


スキヤンでぎない 

スキャンを開始しても、スキャナーが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキヤナーをチェック 


Q 

液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

スキャナーにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 

Q - 

スキャナーとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 

Q - 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、スキャナーと接続するときは、パソコンに直接接続された 1 段目の八 
ブに接続してください。また、それでも正常に読み取りができないときは、 USB 八ブを外して、スキャナーとパソコン 
を直接接続してください。 

また、 USB 八ブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 
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チェック2バソコンをチェック 



Windows の場合 

Q - 

パソコンにスキヤナーが認識されていますか？ 

パソコンにスキャナーが認識されているかご確認ください。 


1 . [スキャナーとカメラ]フォルダーを表示します。 


Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし、検索ボックスに「スキャナーとカメラ」と入力して、[ス 
キャナーとカメラの表示]をクリックします。 


コンビター 


3 ント□ールパ牛ル 


デバイスとプ■ノン ター 
办ブ D プ 5 ム 


ヘ ^ プ ty ポート 


T ベてのブニグラム 


[プ=ク5ムとファ - T ル^ S 





r^IiJ 



[口 | 匚回 


[スキ ヤナーとカメラ 



デバイスとプリンター 
丨フ ■■キヤナーとカメラ G 表ラ | 
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Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]の順にクリックして、[スキヤナとカメラ]をダブルクリックします。 

2 . ご使用のスキャナーのアイコンが表示されているか確認します。 



本製品のアイコンが表示されていないときは、スキャナードライバー (EPSON Scan ) が正常にインス!-ールされていま 
せん。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インス!ルし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」85ページ 


TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I ^ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 


Mac OS X の場合 

a - 

Classic モードが起動していませんか？ 
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Classic モードが起動していると、スキヤンできないことがあります。 
Classic モードを起動しない状態でご使用ください。 


Intel 社製プロセッサー搭載のパソコンをご使用のときに、ほかのエプソン製スキャナードライバーがインス!-ールされ 
ていませんか？ 


Intel 社製プロセッサー搭載のパソコンで、ほかのエプソン製スキャナードライバー （ Rosetta / PPC 版）がインス!-ールさ 
れていると、ご使用のスキャナードライバーが正常に動作しません。ほかのドライバーを削除してから、ご使用のスキャ 
ナー ドライバーをインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」85ページ 


スキャナードライバー (EPSON Scan ) が正常にインストールされていない可能性があります 

スキャナードライバー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」85ページ 


TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I -ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 


スキャン品質/結果が悪い 

スキャン品質が悪い（画像が暗い/画像がぼやける/色合いがおかしい/裏写りするなど)、意図した範囲/向きでスキャ 
ンできないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキャン品質が悪い 



4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」120ページ 
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チェック2意図した範囲/向きでスキヤンできない 



4* 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」123ページ 


スキャン品質/結果が悪い-チェック1ス 
キャン品質が悪い 




裏写りする 


モアレ（網目状の陰影）が出る 


ムラ/シミ/斑点が出る 


画像が暗い 


画像がぼやける 


色合いがおかしい 


スキヤナーをチェック 


Q 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 
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原稿台や原稿カバーが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされます。 

原稿台や原稿カバーにゴミや汚れが付いていないかご確認ください。 

Q - 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんか？ 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。 

強く押さえ付けないようにしてください。 

また、写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがあります。そのときは、原稿のセツト位置をず 
らしてみてください。 


原稿をチェック 


Q 

原稿にホコリが付いていませんか？ 

原稿にホコリが付いていると、ホコリが画像と一緒にスキャンされます。 

原稿のホコリは、ブロアーなどで取り除いてください。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホコ 
リを取り除くことをお勧めします。 

4 「ホコリを除去」53ページ 

Q - 

色あせた写真をスキャンしていませんか？ 

色あせている写真は、スキャンしても色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 

4 「色あせた写真の色を復元」53ページ 


B 

逆光で撮影された写真をスキャンしていませんか？ 

逆光で撮影された写真は、スキャンしても暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 

4 「逆光で撮影された写真を補正」53ページ 

Q - 

裏が透けて見える薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿が薄いときは、裏写りしてスキャンされることがあります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを重ねてスキャンしてみてください。また 、 EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

4 「書類の文字をくっきり」54ページ 
4 「書類の画像をはっきり」54ページ 

Q - 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、原稿の向きを変えてスキャンしてみてください 

原稿の向きを変えることで、モアレを除去できることがあります。 

画像の向きは、スキャン後にご使用のアプリケーションソフトで回転させてください。 


トラブル解決 121 







Epson EP-703A ユーザーズガイド NPD4295-00 


スキャン設定をチェック 

Q - 

スキャンする原稿とスキャン設定は合っていますか？ 

スキャンする原稿と[イメージタイプ]や[原稿種]などのスキャン設定が合っていないと、スキャン品質は悪くなります。 
スキャン設定をご確認ください。 

Q - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、画像が粗くなったり、ぼやけたりします。 

解像度を上げてスキャンしてみてください。 

Q - 

モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、モアレ除去機能を使用してみてください 

また、[プ□フェッショナルモード]で[解像度]の設定を変更してスキャンしてみてください 

EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

4 「モアレを除去」53ページ 

また、プロフェッショナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去できることがあります。 

Q - 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 

EPSON Scan では、明るさやコントラストなどの補正を加えてスキャンできます。スキャン後に画像編集ソフトで補正す 
る場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 

4 「「EPSON Scan 」 で画質や色調を補正してスキャン」50ページ 


ディスプレイをチェック 

Q - 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますか？ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはできませ 
ん。ディスプレイの表示をご確認ください。 

Q - 

出力装置（原稿、ディスプレイ）の発色方法の違いによる差です 

スキャンする原稿の色合いとディスプレイ表示の色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」123ページ 
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スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図 
した範囲/向きでスキャンできない 



スキヤナーをチェック 


Q 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことがあります。 

原稿台や原稿カバーにゴミや汚れが付いていないかご確認ください。 


原稿をチェック 


Q 

原稿を正しくセツトしていますか？ 


原稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認して、スキャン領域内に原稿をセットしてください。ま 
た、複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセツトしてください。 
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童自動モード/サムネイル，レビュ_の_舍 友__の na 



約 Siti 


原点マークー 

2丄 


スキヤン 

領域 


mm 


Q 

A 4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキャンされないことがあります。ホームモードま 
たはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してか 
らスキャンしてください。 

Q - 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真※ 

なお、人物や空が写っていない写真など一部の写真では、自動回転が意図した結果にならないことがあります。 

そのときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプレビューして 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューしてスキャンする範囲 
を指定してからスキャンしてください。 

※1辺が 5.1 cm 以下の小さな写真や A 4 などの大きな写真は自動回転されません。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 
4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」120ページ 


スキヤン時のその他のトラプル 


EPSON Scan 全自動モードでのトラプル 

EPSON Scan の全自動モードで正常にスキヤンできないときは、以下の項目をご確認ください。 

Q - 

全自動モードに対応している原稿をセツトしていますか？ 

全自動モードでスキャンするときは、以下の原稿をセツトしてください。 
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•カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプ□フェッ 
ショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして 
ください。 

Q - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q - 

全自動モードでは、 PDF / Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません 

全自動モードでは、 PDF / Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません。 

ホームモードまたはプロ フェツ シ ヨナ j レモードでスキヤンしてください。 


EPSON Scan サムネイルプレビューでのトラブル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能が正常に動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 

Q - 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンするときは、以下の原稿をセットしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプ□フェッ 
シヨナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンして 
ください。 

Q - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
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Q 

原稿を斜めにセツトしていませんか？ 


原稿を斜めにセツトしていると、認識率が低下します。 

まっすぐセツトしてください。また、原稿カバーは、原稿がずれないようにゆっくり閉じてください。 

Q - 

原稿の文字がくっきりしていますか？ 

以下の原稿では、認識率が下がることがあります。 

文字のくっきりしている原稿を使用してください。 

•何度もコピーした原稿 

•フアクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
•文字に s 線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
•手書ぎ文字 

Q - 

解像度が低くありませんか？ 
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上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキャンする範囲を指定してからスキャンしてください。 

Q - 

スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整してください。 


OCR 機能を使用してテキストを抽出するときの認識率が低 
い 

新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するときに、テキストの認識率が低 
いときは、以下の項目をご確認ください。 


F!! 

B 


i. 


I +ふ 

■ ,"瑞^, ふ ■ 

■ # = 一式とち 




> 4 - I 
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低い解像度でスキャンすると、文字がぼやけます。 

解像度を上げてスキャンしてみてください。 

Q - 

EPSON Scan の補正機能を使用してみてください 

EPSON Scan では、ぼやけている文字をくっきりとスキャンできます。 

• しきい値の調整機能 

白と黒の境を決める値を調整して文字をくっきりさせます。 

•文字くっきり機能 

輪郭を強調して文字をくっきりさせます。 

また、本製品に付属のソフトウェア「読ん de !! ココパーソナル」には、認識率を向上する機能があります。詳しくはソ 
フトウェアのヘルプをご覧ください。 

4 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」84ページ 


スキヤンに時間がかかる 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間がかかります。 


PDF / Multi - TIFF 形式でスキヤンするときに動作が止まる 

Q - 

大量の原稿をスキャンしていませんか？ 


PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 

また、大量の原稿をスキャンするときは、モノクロでスキャンすることをお勧めします。 

Q - 

ハードディスクの空き容量は十分ですか？ 

八ードディスクに十分な空き容量がないと、スキャンが止まることがあります。 

空き容量を増やしてください。 

Q - 

解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大きくなり、総データのサイズが制限を超えると、スキャンが止まります。 
解像度を下げてスキャンしてみてください。 
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スキヤンした画像がディスプレイに大きく表示される 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

アプリケーションソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像がディスプレイに大きく表示されることがあります。 
アプリケーションソフトで縮小してご覧ください。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンでぎない 

Q - 

解像度が高くありませんか？ 

反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセル以上はスキャンできません。 


操作7 \°ネルか5スキヤンできない 

Q - 

ソフトウェアが正しくインス I -ールされていますか？ 


プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しくインス 
I -ールされている必要があります。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」85ページ 


B 

Epson Event Manager の起動中に [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した 
画面で、[ブロックする]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブロックする]や[遮断する]を選択すると、操作パネルからのスキャンが行えません。以下の手順で、 Windows ファ 
イアウオールに例外のアプリケーションとして登録してください。 



重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部からの通信を受け 
付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートとな 
ることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考えられます。 Windows ファ 
イアウォールの設定変更については、リスクなどもご確認のうえ、お客様の責任において実施していただきますよ 
うお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 


1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . ファイアウォールの設定画面を表示します。 

Windows 7の場合 

[システムとセキュリティ]- [ Windows ファイアウオールによるプログラムの許可]の順にクリックします。 
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Windows Vista の場合 

[セキュリティ]の [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックし、続いて表示される[ユー 
ザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 


Windows XP の場合 

[セキュリティセンター]- [Windows ファイアウオール]の順にクリックします。 


3 . 許可（例外登録）するプログラムを選択します。 

Windows 7の場合 

[設定の変更]をクリックして、 [EEventManagerApplication] をチェックし、 [0K] をクリックします。 



Windows Vista/Windows XP の場合 

[例外]タブをクリックして、 [EEventManagerApplication] をチェックし、 [0K] をクリックします 0 


〇- 

参考 

• Windows 7で[許可されたプ□グラムおよび機能]に [EEventManager Application ] が表示されないときは、[別 
のプ□グラムの許可]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

• Windows Vista/Windows XP で[プ□グラムまたはポート]に [EEventManager Application ] が表示されないとき 
は、[プ□グラムの追加]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

設定が終了したら、パソコンを再起動してください。 

以上で終了です。 


トラブル解決 


129 
























Epson EP-703A ユーザーズガイド NPD4295-00 


メンテナンス 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル） 

を清掃します。インクが消費されます。 

〇- 

参考 

インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してくださ 
し、。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0S 父では 「Epson Printer Utility 4」を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」68ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ノスリレチェック]をクリックしてください。 
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i— EPSON XX-KXXX 




| 5 自：1 ■け皮初目 u 如 m 

1 ，-1 

ffl 

w\ 

| EPSON* 

1 イ洲置作！〒-示 L 5 寸 

印^す) V スジな^改す 

丨 -今 

■ 沉せす 


\4 ihi ' 

1 卜 

■灯 

， Efie ^ ち wsft 示^ 


I Gnffl 掲ち is ® co - HSft 孕.0亨 

”か喊〇> 


% 

n か财? t ^ HIl 昤喊21« 

旧 ^ fi - 

WerscmKXK 


[ ok ] 『和し i: :匸 aj しプ 


Mac OS X の場合 

[ノズ J レチェック]をクリックしてくださし、 


科ハ PriintQ-r Util ity ^ 

オンラゴン HA ドライ K—iKE 

EPSON EPSON XX-XXXX 



^ Ms k A'A 

Wf プ \?>步_穿< ンダ ギ f 7 71 T _ 

フ ij ンターリスト 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 

Q - 

参考 

• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、ェ 
プソン修理センターへ修理をご依頼ください。 
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• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチエツ 
クバターンが正しく確認できないことがあります。 


以上で終了です。 


印刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするとき、または印刷結果に一定間隔（約 
2.5 cm ) でスジが入るときは、ギャップ調整機能を使用してずれを調整してください。 



1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 4」を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」68ページ 

2 - ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてください。 


— O>S0N XX-KXXX _时 
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Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックしてくださし)。 


科ハ Epsqn Rrintc-r (JtiliCV ^ 

曹 W 

オンライン,人ドライ 

EPSON EPSON KK-XXXX 



0 中 



蝴で m 



(明） 


% fk ^ kk 

7 7111 

叶 1 ? , 


7 U ンターリスト 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 


林2 





4 

III 


5 

II 


6 


画面に従って操作を進めると、以下のパターンが印刷されます。パターンの中から二つのブロックの隙間、もしくは 
重なりが最も少ないノ v° ターンの番号を選択してください。 


#1 




3 
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以上で終了です。 


プリンターの状態（インク残量/エラーなど) 
確認 

インク残量をパソコンの画面で確認できます。また、印刷できないなどのトラブルが発生したときには、プリンターのエ 
ラー情報も確認できます。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 


Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 4」を表示します。 


4 「メンテナンス機能を実行するとき」68ページ 

2 プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、 [ EPSON プリンターウインドウ！ 3] をクリックしてください。 


: -BOffl 01*8 蚊 




没基 | か 卜邱ぐ 



キ uiz ル ■： 


八ルプ 


Mac OS X の場合 

[ EPSON プリンタウインドウ]をクリックしてください。 
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EPSON Ens ^ れ 
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3 - プリンターの状態を確認します。 

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 




，ン 5'：/RA ■ ’ り及 -BT 


EPSON EPSON XX- 




_ 


IDUII 


fi-hyyySK 


O - 


参考 


One C^D 


• 小容量カートリツジは標準カートリツジに比べ、インク容量が少ないため、インク残量表示が速く減ります。 
•エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 


以上で終了です。 


プ | j ンターレスト 



インクカートリッジの交換 

インクカートリッジ交換方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 
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プリンタ _ 内部の清掃 

プリンター内部の清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「トラブル対処」をご覧ください。 
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付録 


システム条件 

最新の 0 S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

+ http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 


オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリー 

八ードディスク空き 
容量※ 

ディスプレイ 

Windows 7 日本語版 

OS のシステム条件に準じる 

1 GB 以上 

1024 x 768 以上 

Windows Vista 日本語版 





Windows XP 日本語版 

1 GHz 以上 

512 MB 以上 



Windows XP x 64 日本語版 

OS のシステム条件に準じる 



Windows 2000 日本語版 

1 GHz 以上 

512 MB 以上 



Mac OSXvl 0.6 .x 

0 S のシステム条件に準じる 

1 GB 以上 

1280 x 800 以上 

Mac OSXvl 0.5 .x 





Mac OSXvlO .4.11 

0 S のシステム条件に準じる 


800 x 600 以上 


※スキャンする画像データによって、さらに多くの空き容量が必要になります。 


EPSON Scan は 、 Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) /Windows 7 (64 bit ) のマルチス 
レッド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは使用できません。詳しくはアプリケーションソフ 
卜のメーカーへお問い合わせください。 

• EPSON Scan は 、 Mac OS X のファストユーザスイッチ機能には対応していません。ファストユーザスイッチ機能 
はオフにしてください。 

• Mac 0 SX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• Mac 0 SX のボリュームフォーマット 「 MacOS 拡張（大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」または 「MacOS 
拡張（大文字/小文字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用ください。 



参考 


商標/表記 


商標と著作権について 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON PRINT Image Matchina、PRINT Imaae Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です 0 
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•本文中で用いる P . I _ F ■は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Apple 、 Mac、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です 0 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です 0 

• EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 


• libtiff 

Copyright ( c ) 1988 -1997 Sam Leffler 
Copyright ( c ) 1991 -1997 Silicon Graphics , Inc . 

Permission to use , copy , modify , distribute , and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee , provided that ( i ) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation , and ( ii ) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the specific , prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics . 

THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS , IMPLIED OR OTHERWISE , 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION , ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE . 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL , INCIDENTAL , INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND , OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE , DATA 
OR PROFITS , WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE , AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーテイングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP」「Windows 


2000」と表記しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 
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マニュアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プリンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

操作ガイド（紙マニュアル） 

コピーや写真の印刷など、プリンター本体での使い方全般を説明しています。 

ユーザーズ ガイド（電子マニュアル） 

パソコンからの使い方を説明しています。本ガイドです。 

プリンタードライバーヘルプ 

プリンタードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

スキャナードライバーヘルプ 

スキャナードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウヱアのヘルプ 

付属のソフトウェアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 ( Windows ; 

• Safari 1_3 以上 (Mac OS X ) 

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないな 
どの現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□—ル 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

[ページ](または[表示])メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

※ここでは Windows Internet Explorer 8 .x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 

Mac OS X 

[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にクリックしてください。 
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※ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 


文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

ii 注* 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

参考 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 


参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 


参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。 

• Windows : Windows 7 


• Mac OS X : Mac OS X vl 0.6 .x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」87ページ 


ご注意 

•本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

( C ) Seiko Epson Corporation 2010. All rights reserved . 
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お問い合わせ先一覧 


•エブ 1 ■ノンのホームぺージ http : // www . epson.jp 
备晶娜■ドライバ=№5提也サボート累の技ざ^な情祖轉載 Lt ■こ I プゾ^^-ムぺ 一 i^V 

後^心。哲嫌からの綱!■せわ1抑鉍吶編 i で t ムんづ |cJ|_L てお 1 ^ぜひ^用ヴ级、 


httpL // www . BpBonjp / faq / 


MuCftSOI 

エプソン®思をご3 


■贗趣をご*用め方も，お持ちでない方钬エプ v ンに闕畤をお持ちめ方への食钃刺 m 報搞供サービスです。お害 w [:ビッ外め 
おすすめ最#«和をお卸すし t y ,プリン，一をもぅと楽しく扫使い t 、ただくお甲伝いをし家す.製品綱入後めユーザー®好もカンタンです。 
さ & h 今すぐアクセスして会&營嫌しよう P 


I イン，一丰ツ h でアクセス 


http // myepsor jp / 


► カン 5 C 4 M 問 f 激て会眞雖 


•カラリオインフオメ-シヨンセ ン S — 製品に闞す i ■ご霣間 u ご相族に電括でぉ窬式し^% 

[ 電話番咢] 050=31 55=8022 

【受付時間】 月〜金理日土日祝日 10:0< W 〗7: M (〗 月1日、弊社指定休日を除〇 

◎上靛電插餐号をご利用でき St 、壜含は h 042-583-5 筘1へ扫閎11¢わせください* 

_修理品送付■持ち込み依賴壳 

お買い上 If W . 睡彌庙楝へお持ち岛糾下 IB 修理センター束で通付 JWi 窄す。 


挺盘名 

吊 在 地 

TEL 


f 05(3-00341 礼儀市中央区北4条服 1-2-3 tuft フコク生命ビル 10 F エブ W ザー 

on - 2ifl-aaae 

极修批ンター 

〒 380-1 £43柏本市神林11563エプソンザー t ス j (株） 

059-3155-71 10 

東荩修理センター 

〒 191-00(2 S 京抓 S 野市@野147エプソンサービス J ： Kt } 

050-3155-712 卩 

裼鬬修 センター 

TSi ^ OOH 租 H 市懺笋区！!深^»シ75胡光流通センタービル 3 F エプソンサービス(被！ 

050-3155^7130 

伴 d 修馳ンター 

〒900~002 T laUS 市山下町 5-51 沖**通醐社 t ル 3 F エプソンサービス[株） 

aes - ss 2- i 420 


№*1謂】月»0〜费曜03 : «^17:3〇(祝 Hmffi 定休 S を除〇 
+予去穿く住所 ■ 違略先等が^更される場合がございます.ので，ご了承<ださい也 
* 修理について鮮しくは，エプソンのホー1ページでご確垅ください。 

® 上13鼉齲鬌号をご利用で S なし■■場合は、下記の霣圃■号へ扫關い合わせ<ださい| 

■ 松本修理センター&2«-0石-刊的 ■ 宽京修理セ一: G 42-5 S 4 -0 O 7 C ■ 镇闕修理セン争一；0«-623_的52 

• 卜 *7 toK アサービスに閎するお問い合わせ先 

疗切疗ザービスとほお容 ® のご希 IB にご指定の曝斷へ指定盡者が修理品をお引取屮本朝いし I 修理完了後奥社から r _ 宅へ 
お勖计る有償サービスです ■ 事榻包 f 饮者が行います， 

【電話番号] 050=3155-7150 

【受付時間]月〜金曜圓9:00〜17:30 (祝目、弊社指定休日は除0 

◎ JtlS 電話»圩をご相用できな L 、場合は * 02 M ~8^ SSS 5 へお悶 L ゝ台わせください* 

* ドア ta ドアサービス (；： ゥい rii し<1ム I プ V ンのホームページでご賄级ください* Kttpy / www . flpftonjp / aupport / 

* 平日の1 T ;和〜扣 -00( 弊社癱定鉢日含む>および 1 土日 1 桉日の铲 0 d 〜 ■ e ■ 昍の電 g 蹙材 mm I 0-0 S 9 S (3^0 费付可}にて 
日通航空で代行いたします。 

中年末年晚 n ^/ so 日〜 i /3 m ® 受付は ± a 、祝 s と同楝にな y ます e 

♦おうちプリント訪闢サービス 

iiw がで#なくてお a りの方のご_宅にお fli いする有 w サービスです， 

■ マルチフホトカラリオ顧合■本体設® 

■幢蠔格緒■鎪 s 
TCLJ 050-3155- a 66 B 

f 赛付鸣間 3月曦日 ~金_01；»~17 : 筘浓1弊社指定体 B を除<> 

◎上紀番 I がご刹用できない場合は-042 -5 11-£如4へお問い合わ甘ぐ谷い ， 

でご i 


和サ=ビスの ft ， および注碑 h 詳_事，はエプソンのホ_ムぺ- 


http://www *pflonjp/ suppgrVboumwV 


上記□筇で梅まる電結番号は rooiff 玟趣 E の電額サービスを科厢じ c おり 1 -經 CDPHS や SPH 箱率業者からはご利用いただけない 
場金があります P 

上12香号をご利用で寺ない墒台は h 搛寨電链または NTT の固楚111 [一佐回 «) がらおかけい fe だ备〇印®電睢番号にお 
かけください P 


__習会のご案内 

P 細はホームページでご確®ください a 

http；//WWW CfHOdjp/school/ 

痛シ 3 — ル = ム * 群 _ はホームべ ー ジで 4j ご fit 赵 i 、ただ I 枝す * httpr//iwwvr cpsonjp/shownMjm/ 

ェプソンスクェア斬宿 〒1的-幻24軍軍鄱 fi 宿 K 西斩宿6-料-1西 |i 居 S 井ビル 1F 

_ lsu _ Q — , [刪晒服卜*卽 S-30~17:3fl 細I龍 it 定#0银〇 

•消耗品のご it 入 

枝1£<のェブ 1 ノン商晶取傲店及びェプソンダイレクト t 水ームベージアドレス h^/w«^pi^sl^/ または通話_料 0120-S45-1Q1) 
でお貫い求め<ださい P fZflM 年7月現在） 


エブソン販売株式会社 T 160-0324 柬京都麵 ME 西新宿 014-1 西銪癍三弁ビル：^醮 

12ザ3_エフソン株就_社 TJK - a &02 長舒県®_大和卜3-5 

a ンシ f < F ( SPC } 2010. 01 


付録 


141 






















